
 

Waterslothoogte WSH 50 mm

Afvoercapaciteit 300 mm (volgens NEN EN 274) AL 300 0,92 l/s

Overloopcapaciteit waterstuwhoogte 60 mm
midden boven het overloopgat

UL 60 0,63 l/s

Diameter nominaal DN 40

Bedieningskabel-lengte KBL 725

Bad middenaansluiting BM ✓

Voor bad met afvoeropening-Ø 52 B52 ✓

Gewicht 765 g

Volume 8867,88 cm³

Productinformatieblad

MultiplexMultiplex afvoer/overloop afvoer/overloop
Visign M5Visign M5
vlakke uitvoering: slechts 33 mm benodigde plaatsingsruimte achter devlakke uitvoering: slechts 33 mm benodigde plaatsingsruimte achter de
badbad
uitvoeringuitvoering
draairozet verchroomd, ventielkegel verchroomd, sifon, ventiel verchroomd
AanwijzingAanwijzing
Zie actuele gebruiksinstructies.
gecontroleerde kwaliteit volgens NEN EN 274gecontroleerde kwaliteit volgens NEN EN 274
model 6163.875model 6163.875

artikel 364 182artikel 364 182

Eigenschappen

 f6399c01d5be496d45415fd392fc3973f4077e76 1 / 1


	Productinformatieblad
	Eigenschappen


