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Geberit douchevloer Setaplano

  

Gebruiksdoelen

Voor inbouw in gebouwen
Voor het gebruik als gelijkvloerse douchevloer
Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–25 cm
Voor verhoogde inbouw tot 2 cm boven afgewerkte vloer
Voor systeemafdichtingen
Voor drempelloos bouwen geschikt

Eigenschappen

Niet glijdend voor natte blootvoets-ruimtes klasse C (DIN 51097)

Aan verhoogde geluidsisolatie-eisen met Geberit installatieframe 
voldaan
Afdichtingsvlies voorgemonteerd
Afdichtingsvlies rondom 10 cm, voor de aansluiting van 
afdichtingssystemen
Eenvoudige reiniging
Met maximaal 300 kg belastbaar
Slipwerendheidsklasse volgens NF: PN 24
Voldoet aan de eisen volgens EN 14527, klasse 1

Technische gegevens

Materiaal Varicor®

Leveringsomvang

Beschermfolie

Extra te bestellen

Installatieframe voor Geberit douchevloeren van mineraal materiaal Douchesifon voor Geberit douchevloeren van mineraal materiaal

Art. nr. Kleur / oppervlak L B H

154.292.11.1 Alpien wit 90 cm 75 cm 4.5 cm

154.271.11.1 Alpien wit 100 cm 90 cm 4.5 cm

154.262.11.1 Alpien wit 100 cm 80 cm 4.5 cm

154.264.11.1 Alpien wit 120 cm 80 cm 4.5 cm

154.273.11.1 Alpien wit 120 cm 90 cm 4.5 cm

154.282.11.1 Alpien wit 120 cm 100 cm 4.5 cm

154.266.11.1 Alpien wit 140 cm 80 cm 4.5 cm

154.275.11.1 Alpien wit 140 cm 90 cm 4.5 cm

154.284.11.1 Alpien wit 140 cm 100 cm 4.5 cm

154.267.11.1 Alpien wit 150 cm 80 cm 4.5 cm

154.268.11.1 Alpien wit 160 cm 80 cm 4.5 cm

154.277.11.1 Alpien wit 160 cm 90 cm 4.5 cm

154.286.11.1 Alpien wit 160 cm 100 cm 4.5 cm

154.293.11.1 Alpien wit 170 cm 75 cm 4.5 cm

154.269.11.1 Alpien wit 170 cm 80 cm 4.5 cm

154.278.11.1 Alpien wit 170 cm 90 cm 4.5 cm

154.279.11.1 Alpien wit 180 cm 90 cm 4.5 cm

Toebehoren

Geberit installatieframe voor douchevloer Setaplano, tot 100 cm, voor vier steunpoten
Geberit installatieframe voor douchevloer Setaplano, groter dan 100 cm, voor zes steunpoten
Geberit douchesifon met vier steunpoten, voor douchevloer Setaplano, waterslothoogte 30 mm

Voorbeeldafbeelding

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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Geberit douchesifon met vier steunpoten, voor douchevloer Setaplano, waterslothoogte 50 mm
Geberit afvoeraansluiting met vier steunpoten, voor douchevloer Setaplano, verdiepingsvloer doorvoerende installatie
Geberit douchesifon met zes steunpoten, voor douchevloer Setaplano, waterslothoogte 30 mm
Geberit douchesifon met zes steunpoten, voor douchevloer Setaplano, waterslothoogte 50 mm
Geberit afvoeraansluiting met zes steunpoten, voor douchevloer Setaplano, verdiepingsvloer doorvoerende installatie

De montageaanwijzingen voor de Geberit Setaplano douchevloer en het Geberit installatieframe voor douchevloeren Setaplano zijn inbegrepen 
bij de bijbehorende douchebakafvoeren


