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Geberit Renova vierkante douchevloer

   

Gebruiksdoelen

Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
Voor particuliere badkamers en hotels

Eigenschappen

Vierkant
Afvoeropening ø 90 mm

Afvoer in de hoek
Randhoogte 3 cm
Binnenhoogte 6 cm
Voldoet aan de eisen volgens EN 14527, klasse 1

Technische gegevens

Materiaal Sanitairacryl

Extra te bestellen

Douchesifon ø 90 mm
Set steunpoten

Wandrails met anker
Afdichtingsmateriaal

Art. nr. Kleur / oppervlak L L1 B B1 H

652280000 Wit / Glanzend 80 cm 68 cm 80 cm 68 cm 7.6 cm

652290000 Wit / Glanzend 90 cm 78 cm 90 cm 78 cm 7.6 cm

Toebehoren

Geberit set steunpoten voor douchebak van acryl
Geberit douchesifon d90, waterslothoogte 30 mm, afvoer van PE
Geberit douchesifon d90, waterslothoogte 30 mm, afvoer van PP
Geberit douchesifon d90, waterslothoogte 50 mm, afvoer van PE
Geberit douchesifon d90, voor verdiepingsvloer doorvoerende installatie, zonder sifon, met afvoerkap
Geberit douchesifon d90, met afvoerkap, waterslothoogte 30 mm, afvoer van PE
Geberit douchesifon d90, met afvoerkap, waterslothoogte 50 mm, afvoer van PE
Geberit douchesifon d90, met afvoerkap, waterslothoogte 50 mm, afvoer van PP
Geberit douchesifon d90, met afvoerkap, waterslothoogte 50 mm, afvoer van PVC

Voorbeeldafbeelding


