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Geberit Renova asymmetrisch bad

   

Gebruiksdoelen

Voor particuliere badkamers en hotels
Voor de inbouw met badkuipsteunpoten of badpoten

Eigenschappen

Asymmetrisch

Hoekbad
Afvoer aan voeteneinde
Afvoeropening ø 52 mm
Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Technische gegevens

Materiaal Sanitairacryl

Leveringsomvang

Bad

Art. nr. Kleur / oppervlak L L1 L2 L3 B B1 B2 B3 H Uitgang Totaal volume

657350000 Wit / Glanzend 150 
cm

144.5 
cm

105 
cm

27.1 
cm

100 
cm

75.5 
cm

59.5 
cm

30 
cm

46 
cm

Rechts 205 l

657340000 Wit / Glanzend 150 
cm

144.5 
cm

105 
cm

27.1 
cm

100 
cm

75.5 
cm

59.5 
cm

30 
cm

46 
cm

Links 205 l

Toebehoren

Geberit set steunpoten en aansluitplaten, met wandanker, voor bad van sanitairacryl
Geberit isolatiestroken
Geberit acryl reparatieset
Geberit badafvoer met draaibediening en toevoer, d52, lengte 26 cm, met afbouwset
Geberit afbouwset d52, voor badafvoer met draaibediening en toevoer
Geberit afbouwset d52, voor badafvoer met draaibediening

Voorbeeldafbeelding


