Geberit Xeno2 onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier laden
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Voorbeeldafbeelding
Eigenschappen Technische gegevens
* Wandhangend Beschermingsgraad P21
* Metvier laden :
* Push-to-open-mechanisme om te openen Beschermingsklasse I
¢ Lade met antislipmat Nominale spanning 230V AC
¢ Lade metledlamp .
« Vochtbestendig Netfrequentie 50 Hz
* Voorgemonteerd geleverd Bedrijfsspanning 12vDC
Opgenomen vermogen 4W
Materiaal Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Lichtkleur 3000 K
Leveringsomvang
* Bevestigingsmateriaal
Art. nr. Kleur / opperviak B B1 B2 B3 B4 Breedte wa H T Lichtst
stafel room
500.933.00.1 Wit/ Gelakt hoogglanzend  137.4 132.4 54 131 68.5 140cm 53 46.2 600 Im
cm cm cm cm cm cm cm
500.518.01.1 Wit/ Gelakt hoogglanzend 117.4 112.4 44 111 58.5 120cm 53 46.2 480 Im
cm cm cm cm cm cm cm
500.938.00.1 Greige / Gelakt mat 137.4 1324 54 131 68.5 140cm 53 46.2 600 Im
cm cm cm cm cm cm cm
500.518.00.1 Greige / Gelakt mat 117.4 112.4 44 111 58.5 120cm 53 46.2 480 Im
cm cm cm cm cm cm cm
500.934.00.1 Sculturagrijs / Melamine 137.4 132.4 54 131 68.5 140 cm 53 46.2 600 Im
houtstructuur cm cm cm cm cm cm cm
500.518.43.1  Sculturagrijs / Melamine 117.4 112.4 44 111 58.5 120cm 53 46.2 480 Im
houtstructuur cm cm cm cm cm cm cm
Toebehoren

* Geberit Xeno? lade-indeler voor lade, T-onderverdeling, voor bovenste lade
» Geberit Xeno? lade-indeler voor lade, H-onderverdeling, voor bovenste lade
* Geberit Xeno? lade-indeler voor lade, H-onderverdeling, voor onderste lade
* Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair, hoek met rechte hoek

¢ Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair, hoek met ronde hoek

» Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair
* Geberit magneethouder
* Geberit stopcontactelement met USB-aansluiting
* Geberit stopcontactelement
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