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Doelgroepen en kwalificaties
Het product en de bijbehorende wateraansluiting 
mag alleen door gekwalificeerde installateurs worden 
geïnstalleerd. De elektrische installatie mag alleen worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde elektricien.

Normen en regelingen
Het overtreden van lokale en landspecifieke voorschriften 
en normen kan schade aan het product en/of materiële 
schade veroorzaken.
 > Lokale installatievoorschriften, landspecifieke normen 

en de laagspanningsrichtlijnen moeten te allen tijde 
worden nageleefd

Index Opmerking
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Productinformatie - functies

 Europa
SensoWash®  Starck f

Internationaal
SensoWash®  Starck f

Plus Lite Plus Lite

Douchefuncties

Zitvlakdouche ≤ ≤ ≤ ≤

Ladydouche ≤ ≤ ≤ ≤

Comfortdouche ≤ ≤ ≤ ≤

Instelbare positie douchestang ≤ ≤ ≤ ≤

Instelbare intensiteit van de waterstraal ≤ ≤ ≤ ≤

Zitting

Zittingverwarming ≤ ≤ ≤ ≤

Energiespaarmodus ≤ ≤ ≤ ≤

Deksel opent en sluit automatisch ≤ - ≤ -

Elektromotorisch bediende deksel ≤ - ≤ -

Zittingsensor ≤ ≤ ≤ ≤

Comfort

Föhn ≤ ≤ ≤ ≤

Verstelbare water-/droger-/zittingtemperatuur ≤ / ≤ / ≤ ≤ / ≤ / ≤ ≤ / ≤ / ≤ ≤ / ≤ / ≤

Spoeling-functies via afstandsbediening of app ≤ 1) ≤ 1) ≤ 1) ≤ 1)

Geurafzuiging via afstandsbediening of app ≤ 2) ≤ 2) ≤ ≤ 2)

Programmeerbare gebruikersprofielen ≤ - ≤ -

Nachtverlichtingsfunctie ≤ ≤ ≤ ≤

Afstandsbediening ≤ ≤ ≤ ≤

SensoWash-app ≤ ≤ ≤ ≤

Aardlekschakelaar

EN 1717 ≤ ≤ - -

Hygiëne

Rimless ≤ ≤ ≤ ≤

HygieneGlaze ≤ ≤ ≤ ≤

Ontkalkingsfunctie ≤ ≤ ≤ ≤

Automatisch reinigen van douchestang en -kop vóór en na gebruik ≤ ≤ ≤ ≤

1) Alleen in combinatie met DuraSystem® WC-elementen (#WD1003, #WD1004), A2 bedieningsplaat (#WD5003) en interface-set (#100729) /  
2) Alleen in combinatie met DuraSystem® WC-element (#WD1004), A2 bedieningsplaat (#WD5003) en interface-set (#100729) 
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WC-elementen
DuraSystem®  

Standaard Basic1) 
DuraSystem®  

Standaard/ 
Standaard Plus1)

DuraSystem®  

Premium/ 
Premium Plus1)

Andere fabrikanten 
zonder doorvoerpijp

Andere fabrikanten 
met doorvoerpijp

#WD1007/#WD1009/
#WD1010

#WD1001/#WD1002/
#WD1006/#WD1008

#WD1003/#WD1004

Bedieningsplaten A1 (mechanisch) A2 (elektronisch)

#WD5001/
#WD50022)

#WD5001/
#WD50022) #WD5003

_ _

Interface Starck f -  
elektronische  
bedieningsplaat 

_ _

#100729

_ _

Wateraansluiting permanente 
aansluiting

via leidingstelsel in 
het reservoir

via leidingstelsel in het 
reservoir

permanente 
aansluiting 

via leidingstelsel in 
het reservoir

#005072 #100731 #100731 #005072 #100731

Overleg de leidingsituatie en de benodigde 
aansluitset met de fabrikant van het  

WC-element

Elektrische aansluiting Duravit adviseert de installatie van een aparte netspanningskabel met zekering voor de douche-WC.

+
-

pow
er

Productinformatie - accessoireoverzicht

1) Raadpleeg de DuraSystem® technische documentatie voorafgaand aan de installatie. / 2) Glazen bedieningsplaat kan niet worden gecombineerd met 
WC-elementen met een verkleind formaat van 99 cm en 84 cm. 
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Installatielocatie 
Voordat de installatie wordt gestart, moet de installatie in 
detail worden gepland, waarbij de omstandigheden van de 
locatie in acht moeten worden genomen. 

LET OP  
Schade aan product en eigendommen
 > Installeer het product NIET in een ruimte met een 

extreem hoge vochtigheidsgraad. Zorg voor voldoende 
ventilatie om condensatie in elektrische componenten te 
voorkomen.

Bevriezend water
Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan dit schade 
aan het product veroorzaken.
 > Installeer het product NIET in ruimten waar vorstgevaar 

bestaat. De omgevingstemperatuur moet minimaal  
4 °C (39 °F) zijn.

Functies
DuraSystem®-functies uitbreiden naar SensoWash® 
Starck f
Er zijn extra functies mogelijk wanneer de Starck f 
douche-WC gecombineerd wordt met een DuraSystem® 

WC-element (#WD1003, #WD1004) en de elektronische 
bedieningsplaat A2 (#WD5003). 

 > Installeer de interface-set (#100729)

Via de interface kunnen de spoelfuncties die onderdeel 
zijn van de WC-elementen #WD1003 en #WD1004 worden 
bediend via de Starck f afstandsbediening/app.

De Europese versie van de Starck f beschikt niet over een 
geurafzuigingsfunctie. Via de interface kan de  
geurafzuiging die onderdeel is van het WC-element 
#WD1004 worden bediend via de Starck f  
afstandsbediening/app.

Algemene planningstips 

Installatiefasen
SensoWash® Starck f installeren in combinatie met  
DuraSystem®: 

Ruwbouwinstallatie Definitieve installatie

WC-element ≤ -

Bedieningsplaat - ≤

Starck f  
(keramisch) - ≤

Starck f  
(douche-WC) - ≤

Accessoires

Voorinstallatieset
(#005072) ≤ -

Aansluitset
(#100731) - ≤

Interface-set
(#100729) ≤ -
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Doelgroepen en kwalificaties 
Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de 
elektrische aansluiting mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde elektricien

 > Neem altijd de lokale installatievoorschriften en 
eventuele landspecifieke normen in acht.

 GEVAAR    Risico van fatale elektrische schok 
 > Koppel elektrische componenten los van de netspanning 

voordat aan de installatie wordt begonnen.
 > Controleer of alle onderdelen spanningsvrij zijn.
 > Voorkom dat de netspanning per ongeluk opnieuw kan 

worden ingeschakeld.
 > Zorg ervoor dat de netspanningskabel onbeschadigd is.

Voorinstallatie/algemene planning
 > Leg een permanent netspanningskabel aan die is 

aangesloten op een apart circuit:
 > Neem de positie van de elektrische aansluiting in  

  acht. 
 > Laat minimaal 800 mm (31½") van de  

  netspanningskabel vrij liggen.

 > Installeer de zekering.

 > Als het product zelf geen aardlekbeschermingsfunctie 
heeft, moet het worden geïnstalleerd in een circuit 
waarin al een aardlekschakelaar is gemonteerd. 

 > In de vaste bedrading moet een voorziening voor 
verbreking worden ingebouwd in overeenstemming met 
de bedradingsvoorschriften en met een contactscheiding 
van alle polen die zorgen voor een volledige scheiding 
van de contacten bij overspanning van categorie III.

SensoWash® Starck f combineren met DuraSystem®

 > Duravit adviseert een tweede lichtnetkabel met aparte 
zekering (schema A) in combinatie met
 > DuraSystem® WC-elementen #WD1002, #WD1003,  

  #WD1004.
 > DuraSystem® accessoire hygiënespoeling #WD6002  

  (optioneel)

 > Plan een positie voor de verborgen box:
 > binnen 1700 mm (schema A)
 > buiten de beschermingszones 0 – 2 (schema B)

A

Beschermingszones in overeenstemming met  
DIN VDE 0100-701

0

0-1700
0-

17
00

220-240V
50-60Hz

SensoWash®

DuraSystem®

100-240V
50-60Hz

600

600

22
50

*

0

1
2

B

Elektrische installatie

Zekering IN = 16 A
Aardlekschakelaar IN = 30 mA
Beschermingsgraad IP X4
Beschermingsklasse I
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Waterinstallatie

Doelgroepen en kwalificaties 
Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de 
wateraansluiting mogen uitsluitend worden uitgevoerd 
door gekwalificeerde installateurs.

 > Neem altijd de lokale installatievoorschriften en 
eventuele landspecifieke normen in acht.

Wateraansluiting - SensoWash®

 GEVAAR
   Schade aan de gezondheid en  

 mogelijke schade aan het product
 > Sluit de douche-WC aan op de koudwaterleiding van het 

waterleidingnet.
 > Niet aansluiten op afvalwater, grijswater, industrieel 

water, zeewater of ander onbehandeld of half-behandeld 
water. 

De wateraansluiting naar de SensoWash® douche-WC 
kan worden uitgevoerd via een permanente aansluiting 
(tekening C) of via het leidingwerk in het reservoir 
(tekening D).

C

IG 1/2" 

D

Ontkalken

LET OP
   Schade aan het product door de  

 vorming van kalkaanslag
In gebieden met hard water kan vorming van kalkaanslag 
de werking van het product verminderen. 
 > Controleer de waterkwaliteit in uw regio. Duravit 

adviseert de inbouw van een waterverzachter bij een 
waterhardheid van ≥ 14 °dH (2,5 mmol/l).

 > Zorg ervoor dat het product regelmatig ontkalkt wordt. 
 > Gebruik uitsluitend ontkalkingsmiddelen die door 

Duravit worden geleverd of goedgekeurd zijn.
 > Voor producten zonder geïntegreerde ontkalkingsfunctie 

neemt u telefonisch contact op met de klantenservice 
van Duravit.

Waterhardheid Ontkalkingscyclus

zacht <8,4 °dH (1,5 mmol/l) elke zes maanden

gemiddeld 8,4 - 14 °dH (1,5 - 2,5 mmol/l) elke zes maanden

hard >14 °dH (2,5 mmol/l) driemaandelijks

Koud water DN15 (½")
Waterdruk 0,07 – 0,75 MPa (10 – 109 psi)
Waterhardheid max. 2,4 mmol/l (240 ppm)
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SensoWash® gegevensbladen
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Technische gegevens
Nettogewicht 
kg

Transportgewicht 
kg

Transportafmetingen cm 
h x d x b

Ordernr.

Starck f Plus (EU) 32,5 35,4 700 x 640 x 450 650000 01 2 00 4320
Starck f Lite (EU) 32,5 35,4 700 x 640 x 450 650001 01 2 00 4310

SensoWash® Starck f, Compacte douche-WC (EU)
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SensoWash® Starck f, wandmontage keramisch (CN, RE, TW, US)

Technische gegevens
Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportafmetingen cm
h x d x b

Ordernr.

Starck f wandmontage (RE_TW_CN) 25 27,1 410 x 620 x 430 251009 20 00
Starck f wandmontage (US) 25 27,1 410 x 620 x 430 251009 20 92
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SensoWash® Starck f, staand toilet (zichtbare verbinding) (CN, RE, TW, US)
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Technische gegevens
Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportafmetingen cm
h x d x b

Ordernr.

Starck f staand (RE_TW_CN) 56,5 60 870 x 980 x 420 218901 20 05
Starck f staand (US) 56,5 60 870 x 980 x 420 218901 20 U2

745

37
8

22
0

33
0

39
5

573

480

><

290

15
  ”

29   3/8”

13
  ”

15
  1/

2”

8
  5/

8”

18   7/8”

11   3/8”

22   5/8”

74
0

22
0

32
0

42
0

49
9

22
 2

1

305

R15

16
  1/

2”

12
  5/

8”

29
  1/

8”

8
  5/

8”

19
  5/

8”

3/
4”

3/
4”

12 ”



12  Voorinstallatieinformatie_SensoWash®_Starck f_20.02.1 

SensoWash® Starck f, staand toilet (verborgen verbinding) (RE, TW, US)
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Technische gegevens
Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportafmetingen cm
h x d x b

Ordernr.

Starck f staand (RE_TW_CN) 56,5 60 870 x 980 x 420 219001 20 05 
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Technische gegevens
Nettogewicht 
kg

Transportgewicht 
kg

Transportafmetingen cm 
h x d x b

Ordernr.

Starck f Plus (CN) 5,25 10,2 300 x 612 x 415 612000 01 2 01 2320
Starck f Lite (CN) 5,25 10,2 300 x 612 x 415 612001 01 2 01 2310

SensoWash® Starck f, douche-WC (CN)
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Technische gegevens
Nettogewicht 
kg

Transportgewicht 
kg

Transportafmetingen cm 
h x d x b

Ordernr.

Starck f Plus (US) 6,2 12 300 x 612 x 415 612000 01 1 04 1320
Starck f Lite (US) 5,25 10,2 300 x 612 x 415 612001 01 1 04 1310

SensoWash® Starck f, Compacte douche-WC (US)
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SensoWash® Starck f, douche-WC (CN, RE, TW)

Technische gegevens
Nettogewicht 
kg

Transportgewicht 
kg

Transportafmetingen cm 
h x d x b

Ordernr.

Starck f Plus (CN) 5,25 10,2 300 x 612 x 415 612000 01 2 00 2320
Starck f Lite (CN) 5,25 10,2 300 x 612 x 415 612001 01 2 00 2310
Starck f Plus (RE) 6,2 12 300 x 612 x 415 612000 01 2 00 0320
Starck f Lite (RE) 5,25 10,2 300 x 612 x 415 612001 01 2 00 0310
Starck f Plus (TW) 5,25 10,2 300 x 612 x 415 612000 01 1 00 1321
Starck f Lite (TW) 5,25 10,2 300 x 612 x 415 612001 01 1 00 1311
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SensoWash® accessoire, aansluitset

Technische gegevens
Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportafmetingen cm
h x d x b

Ordernr.

0,45 0,5 22 x 26 x 4 100731 00 00

SensoWash® accessoire, voorinstallatieset

Technische gegevens
Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportafmetingen cm
h x d x b

Ordernr.

0,4 0,43 14 x 10 x 5 00 5072 00 00

SensoWash® accessoire, interface-set

Technische gegevens
Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportafmetingen cm
h x d x b

Ordernr.

0,19 0,19 28,5 x 30 x 2,3 100729 00 00
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SensoWash® accessoire, wandhouder

SensoWash® accessoire, geluiddempingset voor wand-WC

SensoWash® accessoire, inbouwset voor staand en duoblok toiletten

Technische gegevens
Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportafmetingen cm
h x d x b

Ordernr.

0,043 0,143 26 x 2 x 5 100724 00 00

Technische gegevens
Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportafmetingen cm
h x d x b

Ordernr.

0,7 0,8 19 x 13 x 19 001416 00 0 0
0,7 0,8 19 x 13 x 19 001417 00 00

Technische gegevens
Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportafmetingen cm
h x d x b

Ordernr.

0,3 0,31 52 x 1 x 38 005064 00 00



DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone  +49 78 33 70 0
Fax  +49 78 33 70 289
info@duravit.com
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