
Zehnder 
Aura E
Productinformatie

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions
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Aura E, met LCD-bediening Aura E, met LCD-bediening

Elektrische versie 

 � Gevuld met warmtegeleidende vloeistof
 � Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon
 � Voorzien van 1,2 m kabel met stekker
 � Bediening op de controller
 � klasse II – IP44 – IK09 – CE

Voordelen LCD-bediening

 � 7 operationele modi: Comfort, Nacht, Vorstbescherming,
Boost-2u, Chrono (weekprogramma in te stellen), Stand-by,

 � Open raam detectie
 � Standby verbruik (<0.5W)

� Type: buis in buis, met uitsparingen

�  Collectoren: verticaal D-profiel collectoren aan beide zijden

�  Buizen: ronde rechte buizen

�  Afwerking: alleen leverbaar in wit RAL 9016, poedercoating volgens DIN 55900

�  Bevestigingen: losse muurbevestigingen

Productbeschrijving

Zehnder Aura E

Temperatuur
radiator

Slimme sensor (open raam detectie)LCD bediening met weekprogramma
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PBEZ-080-40/MQ PBEZ-090-50/MQ PBEZ-120-50/MQ PBEZ-150-60/MQ

Zehnder Aura E
Technische gegevens

Modeloverzicht

Model
H

mm
L

mm
Gewicht

kg

Vermogen  
elektropatroon 

Watt

PBEZ-080-40/MQ 786 400 7,9 300

PBEZ-090-50/MQ 906 500 10,8 500

PBEZ-120-50/MQ 1226 500 15,3 750

PBEZ-150-60/MQ 1466 600 20 1000

Elektrische versie met LCD-bediening
Gelakte uitvoering



V
1-

20
19

, N
ed

er
la

nd
s,

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

Zehnder Group Nederland BV · Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle

Postbus 621 · 8000 AP Zwolle · Nederland · T +31 38 429 69 11 · F +31 38 422 56 94

info@zehnder.nl · www.zehnder.nl


	asset-product-data-sheet-zehnder-aura1.pdf
	asset-prijslijst-designradiatoren-zehnder-20181



