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Montage zie blz. 31

Keurmerk (zie blz. 44)

Service onderdelen (zie blz. 40)

Reinigen (zie blz. 39) en bijgevoeg-
de brochure

Bediening (zie blz. 38)

Doorstroomdiagram  
(zie blz. 33)

Maten (zie blz. 31)

Afvoer

De afvoercapaciteit moet meer dan 50 l/
min bedragen.

De niet benodigde uitgang moet met een 
blindstop worden afgedicht.

Trio stop- en omstelkraan

Quattro 4-weg omstelkraan

Inbouwstopkraan

In dit bereik is een wandversterking nood-
zakelijk.

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Koud water

Warm water

Midden Douchebak

Symboolbeschrijving
Veiligheidsinstructies

 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en 
snijwonden handschoenen worden gedragen.

 Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, 
hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging 
worden gebruikt.

 Kinderen en volwassenen met lichamelijke, gees-
telijke en/of sensorische beperkingen mogen het 
douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. 
Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen 
het douchesysteem niet gebruiken.

 Het contact van de douchestraal met gevoelige 
lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorko-
men. Er moet voldoende afstand tussen douche en 
lichaam aangehouden worden.

 De arm van de hoofddouche is uitsluitend voor het 
vasthouden van de hoofddouche bedoeld en mag 
niet met verdere voorwerpen worden belast! 

Montage-instructies

• Vóór de montage moet het product gecontroleerd 
worden op transportschade.

• Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan 
vervolgens monteren en controleren!

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 0,6 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,15 – 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 60°C
Thermische desinfectie:  max. 70°C / 4 min

Hansgrohe kranen mogen niet in verbinding met hydrau-
lische en thermisch gestuurde geisers geplaatst worden.

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Nederlands
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Prüfzeichen

Hansgrohe · Auestraße 5 – 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0)  78 36/51-1282 · Telefax +49 (0)  7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com 0
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