
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

език
Превод

Уникален идентификационен код на типа продукт
Списъкът с продукти може да бъде намерен в приложението

Предвидена употреба употреби
лична хигиена

Производител

Германия

Упълномощен представител
неприложимо

Система системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели
Доказването на експлоатационните показатели се извършва съгласно система

Хармонизиран стандарт Декларирани експлоатационни показатели

Нотифициран орган органи неприложимо

Съществени характеристики Показател Хармонизиран стандарт

Статична товароносимост
покрито

Възможност за почистване
покрито

Трайност покрито
Скорост на отвеждане на
преливника

покрито

Експлоатационните показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели Посоченият по горе производител е единствено
отговорен за изготвянето на декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент ЕС №

за номера на артикула вижте списъка в
приложението

Място и дата Подпис Подпис

Член на управителния съвет
Ръководител на бизнес направление Баня
и уелнес

Технически директор ръководител
производство

Подписано за и от името на производителя от



 



 



 

ΔΉΛΩΣΗ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ

Γλώσσα
Μετάφραση

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του
προϊόντος
Η λίστα των προϊόντων βρίσκεται στο παράρτημα

Προβλεπόμενη ες χρήση εις
προσωπική υγιεινή

Κατασκευαστής

Γερμανία

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
δεν εφαρμόζεται

Σύστημα συστήματα αξιολόγηση και επαλήθευση
της σταθερότητας της επίδοσης
Η απόδειξη της επίδοσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα

Εναρμονισμένα πρότυπα Δηλωθείσα ες επίδοση εις

Κοινοποιημένος οι οργανισμός οι δεν εφαρμόζεται

Σημαντικά
χαρακτηριστικά Επίδοση Εναρμονισμένα πρότυπα

στατική χωρητικότητα
επιτυχής

Δυνατότητα καθαρισμού
επιτυχής

Ανθεκτικότητα επιτυχής

Τιμή απορροής της
υπερχείλισης

επιτυχής

Η επίδοση του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη τις δηλωθείσα ες επίδοση εις Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με
τον κανονισμό ΕΕ αριθ με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω

Αριθμός είδους βλέπε λίστα στο
παράρτημα

Ουρητήριο με σιφωνι

Τόπος και
ημερομηνία

υπογραφή υπογραφή

Μέλος της διοίκησης
Διευθυντής του τμήματος λουτρών
και

Τεχνικός διευθυντής

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του
κατασκευαστή από



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Modelnumber CE Marking 
557400 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
557405 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
557420 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
557425 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
558600 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
558605 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
558700 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
558705 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
559300 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
559400 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
751300 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
751301 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752300 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752350 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752400 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752450 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752900 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
755700 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
755701 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
755705 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
755706 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
5504R0 EN 13407:2006  CL 1 -I- 1/0,3C      CA-BP-LR-DA
5504R1 EN 13407:2006  CL 1 -I- 1/0,3C      CA-BP-LR-DA
557400 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
557405 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
557420 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
557425 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
558600 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
558605 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
558700 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
558705 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
750305 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
751300 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
751301 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
751305 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752300 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752350 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752400 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752450 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752500 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752800 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
752900 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
753200 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
755700 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
755701 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
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Modelnumber CE Marking 
755705 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA
755706 EN 13407:2006 CL 1 -I- 0,8C      CA-BP-LR-DA

Appendix Page 2/2


	DOP_Deckblatt_UR_F113-0001
	App_F113_0001

