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ARCHITECTURA  
MetalRim.  
ULTRAVLAK DESIGN.
EXTRA HOGE STABILITEIT.

31 MODELLEN x 2 RANDHOOGTES x 2 COATINGS =

BRUTO ADVIESPRIJZEN 2014

KEUZE UIT 124 mogelijkheden

STANDAARD
COATING

Hoogte 15mm

STANDAARD
COATING

 
Hoogte 48mm

2014 BRUTO 
ADVIESPRIJS 
EXCL. BTW*

 

UDA8080ARA115V-XX UDA8080ARA148V-XX € 273 
UDA9090ARA115V-XX UDA9090ARA148V-XX € 273 
UDA1010ARA115V-XX UDA1010ARA148V-XX € 284

UDA9070ARA215V-XX UDA9070ARA248V-XX € 273 
UDA9075ARA215V-XX UDA9075ARA248V-XX € 273
UDA9080ARA215V-XX UDA9080ARA248V-XX € 273
UDA1070ARA215V-XX UDA1070ARA248V-XX € 284
UDA1075ARA215V-XX UDA1075ARA248V-XX € 284 
UDA1080ARA215V-XX UDA1080ARA248V-XX € 284 
UDA1090ARA215V-XX UDA1090ARA248V-XX € 284 
UDA1270ARA215V-XX UDA1270ARA248V-XX € 336 
UDA1275ARA215V-XX UDA1275ARA248V-XX € 336 
UDA1280ARA215V-XX UDA1280ARA248V-XX € 336 
UDA1290ARA215V-XX UDA1290ARA248V-XX € 336 
UDA1470ARA215V-XX UDA1470ARA248V-XX € 389 
UDA1475ARA215V-XX UDA1475ARA248V-XX € 389 
UDA1480ARA215V-XX UDA1480ARA248V-XX € 389 
UDA1490ARA215V-XX UDA1490ARA248V-XX € 389 
UDA1580ARA215V-XX UDA1580ARA248V-XX € 431
UDA1590ARA215V-XX UDA1590ARA248V-XX € 431 
UDA1510ARA215V-XX UDA1510ARA248V-XX € 431 
UDA1670ARA215V-XX UDA1670ARA248V-XX € 441 
UDA1675ARA215V-XX UDA1675ARA248V-XX € 441 
UDA1680ARA215V-XX UDA1680ARA248V-XX € 441 
UDA1690ARA215V-XX UDA1690ARA248V-XX € 441 
UDA1770ARA215V-XX UDA1770ARA248V-XX € 473 
UDA1775ARA215V-XX UDA1775ARA248V-XX € 473 
UDA1780ARA215V-XX UDA1780ARA248V-XX € 473 
UDA1790ARA215V-XX UDA1790ARA248V-XX € 473 
UDA1880ARA215V-XX UDA1880ARA248V-XX € 473 
UDA1890ARA215V-XX UDA1890ARA248V-XX € 473 

ANTI SLIP COATING 

Hoogte 15mm

ANTI SLIP COATING

Hoogte 48mm

2014 BRUTO 
ADVIESPRIJS 
EXCL. BTW*

UDA8080ARA115GV-01 UDA8080ARA148GV-01 € 398 
UDA9090ARA115GV-01 UDA9090ARA148GV-01 € 398 
UDA1010ARA115GV-01 UDA1010ARA148GV-01 € 409 

UDA9075ARA215GV-01 UDA9075ARA248GV-01 € 398 
UDA9080ARA215GV-01 UDA9080ARA248GV-01 € 398 
UDA1070ARA215GV-01 UDA1070ARA248GV-01 € 398 
UDA1075ARA215GV-01 UDA1075ARA248GV-01 € 409 
UDA1080ARA215GV-01 UDA1080ARA248GV-01 € 409 
UDA1090ARA215GV-01 UDA1090ARA248GV-01 € 409 
UDA1010ARA115GV-01 UDA1010ARA148GV-01 € 409 
UDA1270ARA215GV-01 UDA1270ARA248GV-01 € 461 
UDA1275ARA215GV-01 UDA1275ARA248GV-01 € 461 
UDA1280ARA215GV-01 UDA1280ARA248GV-01 € 461 
UDA1290ARA215GV-01 UDA1290ARA248GV-01 € 461 
UDA1470ARA215GV-01 UDA1470ARA248GV-01 € 514 
UDA1475ARA215GV-01 UDA1475ARA248GV-01 € 514 
UDA1480ARA215GV-01 UDA1480ARA248GV-01 € 514 
UDA1490ARA215GV-01 UDA1490ARA248GV-01 € 514 
UDA1580ARA215GV-01 UDA1580ARA248GV-01 € 556 
UDA1590ARA215GV-01 UDA1590ARA248GV-01 € 556 
UDA1510ARA215GV-01 UDA1510ARA248GV-01 € 556 
UDA1670ARA215GV-01 UDA1670ARA248GV-01 € 566 
UDA1675ARA215GV-01 UDA1675ARA248GV-01 € 566 
UDA1680ARA215GV-01 UDA1680ARA248GV-01 € 566 
UDA1690ARA215GV-01 UDA1690ARA248GV-01 € 566 
UDA1770ARA215GV-01 UDA1770ARA248GV-01 € 598 
UDA1775ARA215GV-01 UDA1775ARA248GV-01 € 598 
UDA1780ARA215GV-01 UDA1780ARA248GV-01 € 598 
UDA1790ARA215GV-01 UDA1790ARA248GV-01 € 598 
UDA1880ARA215GV-01 UDA1880ARA248GV-01 € 598 
UDA1890ARA215GV-01 UDA1890ARA248GV-01 € 598 

AFMETINGEN 
(mm)

VIERKANT

800 x 800
900 x 900

1000 x 1000

RECHTHOEK 

900 x 700
900 x 750
900 x 800
1000 x 700
1000 x 750
1000 x 800
1000 x 900
1200 x 700
1200 x 750
1200 x 800
1200 x 900
1400 x 700
1400 x 750
1400 x 800
1400 x 900
1500 x 800 
1500 x 900 
1500 x 1000
1600 x 700
1600 x 750
1600 x 800
1600 x 900
1700 x 700
1700 x 750
1700 x 800
1700 x 900
1800 x 800
1800 x 900

Standaard coating:
kleurcode: 01 (Wit alpin) / 96 (Star White)
Anti-slip coating:
alleen beschikbaar in wit /
minimale order: 10 stuks 

* Alle eventueel genoemde bruto prijzen, 
   zijn adviesverkoopprijzen excl. BTW van Villeroy & Boch AG 



EEN STERK STAALTJE TECHNOLOGIE: METALRIM

De nieuwe generatie ultravlakke douchevloeren Architectura MetalRim; 31 modellen en 2 randhoogtes leveren 62 modellen op, 
die zorgen voor individuele vormgevings- en inbouwmogelijkheden voor elke ruimtelijke situatie.
De door Villeroy & Boch ontwikkelde MetalRim technologie wordt op deze douchevloer toegepast: een bij de rand geïntegreerd,
gegalvaniseerd staalprofiel, dat een zeer grote mate van materiaalstabiliteit garandeert.
Een product met een onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding.

BEPROEFDE MATERIAALKWALITEIT   
• Slagbestendig, gegoten sanitairacryl (PMMA) met 10 jaar garantie
• Hygienisch voordeel, porievrij; gesloten oppervlak, gemakkelijk te reinigen
• Reparabel oppervlak
 
INNOVATIEVE TECHNOLOGIE
Technologie MetalRim: integratie van gegalvaniseerd staal bij de 4 randen voor maximale stabiliteit 
 
MAXIMALE ROBUUSTHEID
• Extreme robuustheid dankzij de MetalRim Technologie, belastbaar tot wel 1.000kg!
• Hoogwaardig versterkings materiaal voor maximale buigsterkte, ook voor XXL afmetingen
 
VEILIGHEID
• Veilige en eenvoudige installatie
• Optioneel anti slip coating Klasse C
 
MINIMALISTISCHE VORMGEVING
• Ultravlakke douchevloer zonder rand
• In de bodem geïntegreerde afvoer
• Stijlvolle hoogglanzende afwerking
 
DIVERSITEIT EN KEUZE
• 124 mogelijkheden
• Keuze uit 3 inbouwvarianten
• Afvoerdeksel in 3 kleuren
• Installatie mogelijk met modellen in randhoogte 15mm of 48mm
 
EENVOUDIGE EN VEILIGE MONTAGE
• Eenvoudige montage voor alle modellen
• Stabiele douchebak pootconstructie voor veilige montage
 
ROLSTOEL TOEGANKELIJK
Rolstoel toegankelijkheid bij vlakke inbouw

MetalRim

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE 

MetalRim

Geïntegreerd gegalvaniseerd staal

Hoogwaardig, 4 mm door 
en door gekleurd, gegoten 
PMMA-acryl

RANDHOOGTE
HOOGTE 48 MM

RANDHOOGTE
HOOGTE 15 MM

• Inbouw van douchevloer en afvoer in dekvloer
• Volledig vlakke inbouw

EENVOUDIGE INSTALLATIE VOOR ELK PROJECT

• Installatie met douchebakpoten
• Betegelbare ommanteling

Chroom
mat

Verchroomd

MONTAGETOEBEHOREN 

• Opbouw op tegels met 15 mm rand
• Afvoer in dekvloer

• Opbouw op tegels met 48 mm rand
• Afvoer in dekvloer

GEÏNTEGREERD
IN DE VLOER

HOOGTE 15 MM

OPBOUW OP
TEGELS

VERHOOGDE
INSTALLATIE

HOOGTE 48 MM

Vlak geïntegreerde afvoerdeksel
• Standaard wit alpin
• Optioneel verkrijgbaar in chroom en chroom mat

    
Afvoeren 
• Geschikt voor de meest gangbare douchebak afvoeren 
	 voor afvoergaten van 90 mm diameter
• Aanbevolen: Tempoplex, 90 mm diameter, afvoercapaciteit 51L/min

STABIELE POOTCONSTRUCTIE 
• Verstelbaar in hoogte 105 - 190 mm
• Geluid isolerend
• Eenvoudige installatie
• Kan worden aangepast aan de verschillende 
	 afmetingen van de douchevloeren

• Installatie met douchebakpoten
• Betegelbare ommanteling

• Inbouw van douchevloer en afvoer in dekvloer
• Volledig vlakke inbouw
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Getest conform Norm EN 249

Wit alpin

Rolstoel toegankelijk bij vlakke inbouw


