DOUCHEWC, WANDMONTAGE E81.0510.0001.9

AXENT

SWITZERLAND
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PRODUCTGEGEVENS
Afmetingen / gewicht 370 x 593 x 397 mm / 31,0 kg
Waterdruk 0,7-75bar
Watervolume, douchefunctie 0,35-0,851/min

Stroomverbruik / nominale spanning

1600 W/ 230V -50Hz

KENMERKEN
+ Bidetdouche «Verwarmde zitting, temperatuur instelbaar Toiletzitting en -deksel met soft-close
Ladydouche +  Gebruikersherkenning via zitting functie, quick release-technologie

Regelbare watertemperatuur
Regelbare waterstraalcapaciteit

+ Instelbare sproeiarmstand

+ Oscillerende waterstraal

+ Pulserende waterstraal
Oscillerende/pulserende waterstraal
Fohn, temperatuur instelbaar

SPECIFICATIE TEKST

«  Geurverdrijver met naloopfunctie

- Discrete lednachtlamp

+  Ontkalkingsprogramma

+ Afstandsbediening

- Vijff programmeerbare gebruikersprofielen
+ App-koppeling

Randloos toilet — wandmontage
Geluidsarme AXENT.Infinity toiletspoeling
Antibacterieel keramisch glazuur
Vuilafstotende coating

AXENT Easy-clean

DVGW W540-gecertificeerd,
SVGW-goedkeuring

AXENT.ONE PYs complete douchewc, design Matteo Thun & Partner. Diepspoelwandcloset, spoelwaterbehoefte 3 /6 | volgens EN 997.
Sanitair keramiek met verdekte bevestiging. Randloos toilet met een antibacterieel keramisch glazuur. Coating AXENT Easy-clean.

Geluidsarme AXENT.Infinity toiletspoeling.

Toiletzitting en -deksel met soft-close functie en antibacteriéle coating, eenvoudig te verwijderen voor reiniging. Alle functies bedienbaar

via afstandsbediening en/of app.

Functies: bidetdouche en ladydouche, instelling van de sproeiarmstand, regelbaar watervolume en regelbare watertemperatuur,
programmeerbare gebruikersprofielen, verwarmde zitting, oscillerende en pulserende waterstraal, fohn, geurverdrijver met naloopfunctie,
gebruikersherkenning, ontkalkingsprogramma, nachtlamp.
Afmetingen (bxdxh) 370x593x397 mm. Wit. Best. nr. E81.0510.0001.9

AXENT International AG
info@axentbath.ch
www.axentbath.ch

Alle tekenigen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie 2021-02
nog af kunnen wijken. Maten worden weergegeven in mm. Exacte maten, in
het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het

afgewerkte keramische product gemeten worden.



