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Elektrische verwarming
Productinformatie
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Altijd de juiste keuze. In badkamer, keuken en 
fitnessruimte: Zehnder Toga altijd een goede keuze. 
Door perfecte afmetingen, een harmonisch design met 
D-profielverzamelcollectoren en vele speciale uitvoeringen.
Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder
kleurenkaart.

■ Harmonisch design door D-profielverzamelcollectoren
■ Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen,

bijvoorbeeld als ruimtedeler
■ Grote elementafstand laat een eenvoudige reiniging toe
■ Royale uitsparingen zorgen ervoor dat handdoeken

gemakkelijk kunnen worden opgehangen
■ Veelzijdig toepasbaar dankzij grote verscheidenheid aan

modellen
■ Elegant design in verchroomde uitvoering
■ Reinigingsborstel met schapenvacht van Zehnder voor

eenvoudige reiniging
■ Op de behoeften afgestemde regeling instelbaar door 3

voorgeprogrammeerde en 1 vrij-instelbare programma‘s
■ Snelle warmte door voorgedefinieerde timerfunctie
■ Droogloopbeveiliging beschermt tegen oververhitting
■ Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
■ Elektrische bedrijf zorgt het hele jaar voor warme

handdoeken en behaaglijke ruimtes
■ Energiezuinig en comfortabel verwarmen door innovatieve

open raam detectie
■ Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de

stand-by-modus voor verhoogde energie-efficiëntie
■ Gebruiksvriendelijke Bediening voor geïntegreerde regeling

van de kamertemperatuur
■ Comfortabel op de behoeften afgestemd bedrijf door

individueel dag- en weekprogramma
■ Verhoogde veiligheid door toetsblokkering
■ Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor

wandmontage of houder
■ Maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C zorgt voor

verbeterde veiligheid (verchroomde uitvoering)

Modeloverzicht

Vooraanzicht Vooraanzicht Vooraanzicht Vooraanzicht Zijaanzicht
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Gelakte versie

Model

H L Warmtevermogen

mm mm Watt

TE-120-045/GD 1148 450 600

TE-070-050/GD 716 500 300

TE-120-050/GD 1148 500 600

TE-150-050/GD 1436 500 750

TE-180-050/GD 1760 500 900

TE-120-060/GD 1148 600 600

TE-150-060/GD 1436 600 750

TE-180-060/GD 1760 600 1200

TE-180-075/GD 1760 750 1500

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
Opgegeven bouwhoogte is exclusief 
elektroverwarmingselement (totale bouwhoogte = H 
+ 120 mm)

Verchroomde versie

Model

H L Warmtevermogen

mm mm Watt

TEC-120-045/GD 1148 450 300

TEC-120-050/GD 1148 500 –

TEC-150-050/GD 1436 500 500

TEC-180-050/GD 1760 500 –

TEC-180-060/GD 1760 600 750

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
Opgegeven bouwhoogte is exclusief 
elektroverwarmingselement (totale bouwhoogte = H 
+ 120 mm)
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