MONTAGEVOORSCHRIFT MOUNTING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE-ANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Cabrera Bath

4 Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft. ) d Untergrund auf Tragfahigkeit prifen. I
Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand. Aus Sicherheitsgriinden werden keine Dubel und Schrauben mitgeliefert.
@ Uw vakhandel kan u hierbij adviseren. @~ Kontaktieren Sie Ihren Handler fur die richtigen Dubel / Schrauben.
Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals Spezielle Anforderungen, wie z. B. fir &ffentliche Gebaude,
bv. voor openbare gebouwen. beriicksichtigen.
\_ P g Y, Y - o
4 Vérifier la capacité de charge du support. N /Ch ckiie baat Habe e e : it N
Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies. E f f te earing ir I CE ° aofj —carry;ng cagadcl I'y\;r ¥
Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis. OF SAEYY Tonols WA PUJS anld SCIews aien 1 geaveikd.
Tenir compte des exigences spéciales Contact your r_jealer fc_ir the right type of screws .f p_lugs,
comme par exemple pour des batiments publics. Observe special requirements for e.g. public buildings.
. / X, J
\ Bevestigingsmateriaal zit in de verpakking of tussen de buizen van de radiator, L
n Le matériel de fixation se trouve dans I'emball ou entre les duites du radi
Wer?(dFUk 3 Max"‘ 0 bar Mounting accessories are included in the packaging or inserted between the radiator pipes.
Betriebsdruck : Max.10 bar Das Befestigungsmaterial ist der Verpackung beigefiigt oder befindet sich zwischen den Heizkérperrohren. 1 172
Pression de service : Max.10 bar Akcesoria i zostaty Tub umi migdzy rurami kaloryfera, 1 T
Il materiale di fissaggio si trova nella o tra i tubi del radi

Operating pressure : Max.10 bar

Presioén : Max.10 bar / § u_
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