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Ribbd inbouw-wastafelmengkraan eenhendel

Installatie & onderhoud

Reinig het product met water en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Neem de kraan af met een zachte, 
droge doek. Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen.

• Before installation, please make sure your 
system is suitable.

•  Mark the position of the valve and fix it in 
place using the screws provided.

•  Connect the spout to the valve using your 
own pipework

•  Connect the hot and cold water feeds.
•  Carefully slide the back plate over the lever 

section without scratching it.
• Carefully slide the back plate of the spout 

without scratching it. （for the Individual plate 
version）

•  Put the lever on

CCAAUUTTIIOONN: Do not over tighten the nuts as this 
may damage the basin.Connect the water supply 
to the inlet pipes. The hot water should be 
connected to the left hand pipe.
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Kraan open - hendel naar voor
Kraan dicht - hendel naar achter
Warm water - hendel naar links
Koud water - hendel naar rechts
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Plaats de afdekplaat en ring 
recht over de cartridge om 
krassen te voorkomen.

Belangrijk!
Contoleer de O-ring voor montage van de 
sierplaat op vuil en verwijder dit indien nodig 
om beschadigingen te voorkomen. Om de 
montage te vergemakkelijken en het uitdrogen 
van de O-ringen te vermijden raden wij aan 
om alle O-ringen te voorzien van kraanvet 
(niet inbegrepen).


