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LAGE TEMPERATUUR RADIATOR 

HEERLIJK WARM 
EN HOOGST 

DOELTREFFEND



Vasco is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa, maar ook in verre 
exportmarkten zoals Japan, VS, China en Nieuw Zeeland. Merken die tot Vasco behoren zijn: Vasco, Brugman en Superia. 
Vasco is een toonaangevende producent van designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming, koeling, warmtepompen, lucht-
reiniging en is marktleider in badkamerradiatoren in de Benelux. Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken voor paneelra-
diatoren en behoren tot de absolute top in hun segment. Vasco ontwikkelt en produceert oplossingen voor een comfortabel 
binnenklimaat. Dit telkens meteen sterke focus op de individuele behoeften van de eindklant. De zoektocht naar alternatieve 
materialen, innovatieve designs en vernieuwende productieprocessen leverde Vasco tal van internationale awards en prijzen op.

Het hoofdkantoor van Vasco is gevestigd in Dilsen (Belgie). De productiebedrijven bevinden zich in Tubbergen (Nederland), 
Dilsen (België) en Legnica (Polen). Vasco / Brugman / Superia telt ca. 500 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse 
Arbonia Groep.

RADIATOREN, VENTILATIE, VLOERVERWARMING, KOELING, WARMTEPOMPEN EN LUCHTREINIGING:       WWW.VASCO.EU
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LAGE 
AANVOER

TEMPERATUUR 
EN TOCH 

SNEL WARM

Warmtepompen zijn in opmars. 

In nieuwe eengezins- en meergezinswoningen 

vormen ze de warmtebron bij uitstek, vaak in 

combinatie met vloerverwarming. 

Ook bij renovaties winnen warmtepompen aan 

terrein. Hoe zit het nu precies met de efficiënte 

warmteverdeling in jouw woning? 

Ontdek op welke manieren jij nog winst kan 

boeken dankzij de Elia lage temperatuur radiator.

www.arbonia.com

ENERGIE-EFFICIËNT 
EN DUURZAAM 
DE TOEKOMST 
TEGEMOET
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Bij een nieuwbouwproject stel je het totale 

verwarmingssysteem zo energie-efficiënt 

mogelijk samen, op basis van jouw persoon-

lijke wensen. Warmtepompen combineer je 

doorgaans met vloerverwarming en gedeeltelijk 

ook met vloerkoeling.  Alles kan.

Bij renovaties ligt dat toch net iets anders… 

Meestal zijn er verwarmingssystemen met 

warmwaterleidingen en een hoge aanvoer-

temperatuur aanwezig die werken met 

stookolie- of gasketels. 

Wilde je in zo’n geval omschakelen naar een 

efficiënte verwarming met warmtepomp? Dan 

moest je de aanvoertemperaturen verlagen. 

Tot nu koos je dan voor nieuwe vloerverwar-

mingssystemen of radiatoren met grotere 

omvang. Geen eenvoudige klus én vaak een 

stevig prijskaartje … Daar komt nu veran-

dering in dankzij de Elia lage temperatuur 

radiator. Breng je woning stil en efficiënt op 

temperatuur door middel van een volautomati-

sche bediening. Deze lage temperatuur 

radiator garandeert indrukwekkende prestaties 

in combinatie met een warmtepomp of een 

condenserende gas- of stookolieketel.

DE PERFECTE 
COMBINATIE MET 
DE VICA WARMTEPOMP 
VAN VASCO 

•	 Perfect voor warmtepompen en 

	 condenserende gas/olie ketels

•	 Volautomatische bediening 

•	 Muisstille, comfortabele werking 

•	 Uiterst efficiënt 

•	 Uitgekiende constructie

•	 Eenvoudige montage

•	 Maximaal warmtevermogen

ELIAVOORDELEN 

ELIA LAGE TEMPERATUUR RADIATOR
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ELIA GESCHIKT VOOR 
NIEUWBOUW ÉN 
RENOVATIE

	 ELIA LAGE TEMPERATUUR RADIATOR

Elia, Traffic White

De Elia lage temperatuur radiator sluit je een-

voudig aan op de bestaande leidingen. 

Hij werkt optimaal met de lage aanvoertempe-

ratuur van de warmtepomp, warmt efficiënt op 

en verdeelt warmte snel over de ruimte. 

Niet alle kamers in jouw huis gebruik je even 

intensief. De woonkamer en de open keuken 

vormen het hart van het huis. In deze ruimtes 

besteedt jouw gezin het meeste tijd en dus 

moet de kamertemperatuur er altijd aangenaam 

zijn. 

Bij de kinderkamer, de werkkamer en de 

opbergruimte ligt dat anders. Soms wens je 

er aangename warmte, maar om te slapen of 

wanneer de ruimte niet gebruikt wordt, mag 

het koel zijn. 

Waar oppervlaktetemperatuursystemen zoals 

vloerverwarming langzamer reageren, ontplooit 

de Elia lage temperatuur radiator zijn volle 

potentieel. Voelt een ruimte fris aan tijdens het 

tussenseizoen? Dan warm je ze snel op met 

deze radiator. 
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Gebruik de ruimtes zoals jij dat wil. 

In ongebruikte kamers staat de Vasco Elia uit. 

Zo bespaar je energie en kosten.

EVEN EENVOUDIG ALS GENIAAL

De Elia lage temperatuur radiator staat voor een maximaal warmtevermo-

gen, maar hij scoort ook op andere vlakken goed. Zo zijn de uitgekiende 

constructie en de eenvoudige montage grote voordelen.

1. 	 De axiale ventilatoren zijn ingebouwd in de radiator onder het 

	 rooster. De werking is zichtbaar en toch beschermd.

2. 	 De aan-/uitschakelaar bevindt zich aan de onderkant. 

	 Hiermee schakel je de ventilatoren en elektronische regeling 

	 volledig uit.

3. 	 De radiator wordt stekkerklaar geleverd. Monteren, op het 

	 stroomnet aansluiten en klaar. Een elektricien is niet nodig, 

	 je moet enkel nog de stekker in het stopcontact steken.

Hoge dynamiek en snelle responstijd. 

De kamer moet altijd 20 °C zijn. Daarom draai 

je de thermostaat op stand 3. De Elia warmte-

pompradiator warmt op. Axiale ventilatoren 

verspreiden de warmte snel in de kamer.

Volautomatische bediening.

De kamertemperatuur heeft de gewenste 20 °C 

bereikt. Elia regelt automatisch het toerental 

van de ventilatoren. Zo blijft het aangename 

binnenklimaat behouden.

ENERGIE-EFFICIËNTE EN
VOLAUTOMATISCHE WERKING
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ELIA
Van plan om je verwarmingssysteem te 

renoveren? Vasco Elia genereert in combinatie 

met een warmtepomp een aangename warm-

te, net zoals je verwacht. Ook bij nieuwbouw-

projecten speelt de Vasco Elia zijn troeven uit. 

De radiator staat garant voor bijzonder snelle 

en doeltreffende opwarming. Het geïntegreerde 

ventilatiesysteem zorgt voor een optimale en 

efficiënte verdeling van de warmte in de ruim-

te. Elia is de ideale lage temperatuur radiator!

KORTE OPWARMINGSTIJD
Door de integratie van de stille ventilatoren 

krijgt deze radiator een hoge dynamiek en een 

snelle responstijd. Concreet wil dat zeggen dat 

het systeem een korte opwarmtijd heeft en 

snel afkoelt. Daardoor gebruik je kamers naar 

wens. Is er al een warmtepomp geïnstalleerd in 

het gebouw?  Dan verhoogt de Vasco Elia het 

besparingspotentieel, want de warmtepomp 

wordt nog energie-efficiënter ingezet.

Elia, Traffic White
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ARTIKELNUMMER RAL 9016

breedte
(L mm)

hoogte
(H mm)

prijs
in Euro

600 600 116E2260060090 452,74
800 600 116E2260080090 543,85

1000 600 116E2260100090 633,18
1200 600 116E2260120090 707,60
1400 600 116E2260140090 788,44
1600 600 116E2260160090 838,25
1800 600 116E2260180090 883,20
2000 600 116E2260200090 973,06

400 900 116E2290040090 369,92
600 900 116E2290060090 470,30
800 900 116E2290080090 567,62

1000 900 116E2290100090 673,11
1200 900 116E2290120090 744,42
1400 900 116E2290140090 816,71

TYPES
•	 22

KLEUREN
•	 Standaardkleur wit RAL 9016 
•	 Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL
•	 Axiale ventilatoren voorzien onder bovenrooster

BEVESTIGINGEN
•	 De radiator wordt standaard met J-consoleset geleverd: blindstoppen, ontluchter,
	 ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (J-consoles: aantal afhankelijk van de
	 lengte van de radiator) 	

TECHNISCH
•	 Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
•	 KTL-grondlaag, poedercoating
•	 Standaardwerkdruk: 10 bar
•	 Maximale bedrijfstemperatuur: 55°C

AANSLUITING

✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem

✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem

✔ Geïntegreerd ventiel (geen meerprijs) 

•	 Aansluitingen: 4x½” zijdelings (binnendraad), 2x¾” Euroconus (50mm rechtsonder)

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES
thermostaatkop: wit	 thermostaatkop: chroom	 onderblok: chroom
art.nr.: 11911630102	 art.nr.: 11911631102	 art.nr.: 118230000000099
prijs: € 39                                 prijs: € 53			  prijs: € 126

AANBEVOLEN AANSLUITING (0098)
geïntegreerd ventiel (geen meerprijs)

ANDERE AANSLUITMOGELIJKHEDEN
Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour 
rechts). Andere aansluitingen, vb. 23, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. 
Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

DIMENSIONERINGSAFGIFTE (WATT)

breedte
(L mm)

hoogte
(H mm) 600 900

400 55/45/20 650
45/35/20 404
35/30/20 238

600 55/45/20 728 976
45/35/20 456 605
35/30/20 272 357

800 55/45/20 970 1301
45/35/20 608 807
35/30/20 363 476

1000 55/45/20 1213 1626
45/35/20 760 1009
35/30/20 453 595

1200 55/45/20 1455 1951
45/35/20 912 1211
35/30/20 544 714

1400 55/45/20 1698 2277
45/35/20 1064 1413
35/30/20 634 833

1600 55/45/20 1834
45/35/20 1142
35/30/20 676

1800 55/45/20 2073
45/35/20 1273
35/30/20 741

2000 55/45/20 2346
45/35/20 1441
35/30/20 841

GEWICHT (KG)
breedte/
hoogte 600 900

400 19,16
600 18,62 27,69
800 24,24 36,23
1000 29,95 44,86
1200 35,57 53,40
1400 41,28 62,03
1600 46,99
1800 52,70
2000 58,32

WATERINHOUD (L)
breedte/
hoogte 600 900

400 3,54
600 3,76 5,30
800 5,02 7,07
1000 6,27 8,84
1200 7,52 10,61
1400 8,78 12,38
1600 10,03
1800 11,29
2000 12,54
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MATEN, ARTIKELNUMMERS EN PRIJZEN	

De Elia radiator is ook te spiegelen: 50mm-aansluiting zit dan linksonder.



14 15

STATISCHE WARMTEAFGIFTE

breedte
(L mm)

hoogte
(H mm) 600 900

400  [W] 272
[n] 1,316

600  [W] 296 408
[n] 1,280 1,316

800  [W] 394 544
[n] 1,280 1,316

1000  [W] 493 680
[n] 1,280 1,316

1200  [W] 592 816
[n] 1,280 1,316

1400  [W] 690 952
[n] 1,280 1,316

1600  [W] 757
[n] 1,269

1800  [W] 874
[n] 1,237

2000  [W] 951
[n] 1,290

[W] Warmteafgifte Watt bij 45/35/20
[n] n-Exponent

DIMENSIONERINGSAFGIFTE

breedte
(L mm)

hoogte
(H mm) 600 900

400  [W] 404
[n] 1,143

600  [W] 456 605
[n] 1,119 1,143

800  [W] 608 807
[n] 1,119 1,143

1000  [W] 760 1009
[n] 1,119 1,143

1200  [W] 912 1211
[n] 1,119 1,143

1400  [W] 1064 1413
[n] 1,119 1,143

1600  [W] 1142
[n] 1,135

1800  [W] 1273
[n] 1,169

2000  [W] 1441
[n] 1,167

MAXIMALE WARMTEAFGIFTE

breedte
(L mm)

hoogte
(H mm) 600 900

400  [W] 440
[n] 1,124

600  [W] 499 659
[n] 1,099 1,124

800  [W] 666 879
[n] 1,099 1,124

1000  [W] 832 1099
[n] 1,099 1,124

1200  [W] 998 1319
[n] 1,099 1,124

1400  [W] 1165 1539
[n] 1,099 1,124

1600  [W] 1214
[n] 1,128

1800  [W] 1411
[n] 1,118

2000  [W] 1525
[n] 1,182

DIMENSIONERINGSAFGIFTES (WATT)

Ruimtetemperatuur (°C)
Hoogte H (mm)

16 18 20 22 24
600 900 600 900 600 900 600 900 600 900

Breedte L (mm ) Temperatuurregime

400 55 45 752 701 650 600 550
45 35 501 452 404 356 308
40 35 447 399 352 306 260
35 30 329 283 238 194 150

600 55 45 839 1128 783 1052 728 976 672 900 618 825
45 35 563 751 509 678 456 605 403 534 350 462
40 35 504 670 451 599 399 528 348 459 297 391
35 30 373 494 322 425 272 357 222 291 173 225

800 55 45 1119 1505 1044 1402 970 1301 897 1200 824 1101
45 35 751 1002 679 904 608 807 537 711 467 617
40 35 672 894 602 799 532 705 464 612 396 521
35 30 498 658 430 566 363 476 296 387 231 301

1000 55 45 1398 1881 1305 1753 1213 1626 1121 1500 1030 1376
45 35 939 1252 849 1130 760 1009 672 889 584 771
40 35 840 1117 752 998 665 881 580 765 495 651
35 30 622 823 537 708 453 595 370 484 289 376

1200 55 45 1678 2257 1566 2103 1455 1951 1345 1800 1235 1651
45 35 1127 1503 1019 1356 912 1211 806 1067 701 925
40 35 1008 1341 902 1198 798 1057 695 918 594 781
35 30 747 987 645 849 544 714 444 581 347 451

1400 55 45 1957 2633 1827 2454 1698 2277 1569 2101 1441 1926
45 35 1315 1753 1189 1582 1064 1413 940 1245 817 1079
40 35 1176 1564 1053 1398 931 1233 811 1071 693 912
35 30 871 1152 752 991 634 833 519 678 405 526

1600 55 45 2119 1976 1834 1693 1553
45 35 1415 1278 1142 1007 874
40 35 1263 1130 997 867 739
35 30 932 803 676 551 428

1800 55 45 2406 2239 2073 1909 1747
45 35 1587 1429 1273 1118 966
40 35 1412 1259 1107 959 813
35 30 1033 886 741 601 463

2000 55 45 2722 2533 2346 2161 1978
45 35 1797 1618 1441 1267 1095
40 35 1600 1426 1255 1086 922
35 30 1170 1004 841 681 526
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VOORBEELD OMREKENING:	

Vasco Elia type 22 1000x600 - dimensioneringsafgifte
Uit tabellen  ➜  Φ 45/35/20 = 760 W; n = 1,119
Benodigd: warmteafgifte bij temperatuurregime 40/30/20

1. Berekening van de logaritmisch gemiddelde overtemperatuur

2. Berekening van de nieuwe warmteafgifte bij temperatuurregime 40/30/20

∆TLN =
ϑ VL − ϑ RL =

40 °C − 30 °C
= 14,427 K 

ln[ ϑ VL − ϑ R ] ln[ 40 °C − 20 °C ]ϑ RL − ϑ R 30 °C − 20 °C

Φ = Φ 45/35/20 ×( ΔT LN ) n
= 760 W × (14,427)1,119

= 540 W19,576 19,576

ALGEMENE FORMULES VOOR OMREKENING:	

Φ = Φ 45/35/20 × ( ΔT LN ) n

19,576

∆TLN =
ϑ VL − ϑ RL

ln [ ϑ VL − ϑ R ]ϑ RL − ϑ R

Parameter Verklaring

Φ Warmteafgifte bij nieuwe aanvoer-/retourtemperaturen

Φ 45/35/20 Warmteafgifte bij 45/35/20

∆T LN Logaritmisch gemiddelde overtemperatuur

n n-Exponent van de radiator

ϑ VL Aanvoertemperatuur

ϑ RL Retourtemperatuur

ϑ R Ruimtetemperatuur
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