
1Gemaakt met Geberit productgegevens - 16/04/2023

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw

  

Gebruiksdoelen

Voor automatische spoelactivering van urinoirs
Voor het vervangen van handmatige opbouwurinoir-drukspoeler
Voor renovaties, verbouwingen en nieuwbouw
Voor inbouwwateraansluitingen van achteren
Voor ruimten met geringe minimumafstand t.o.v. de 
tegenoverliggende wand

Eigenschappen

Veilige IR-ruimtelijke detectie
Infrarood sensor zelf instellend
Infrarood gebruikersherkenning met achtergrondverberging
Spoeltijd instelbaar
Spoeltijd handmatig instelbaar
Interval spoeling instelbaar
Dynamische spoeltijdaanpassing
Eén spoeling na het activeren van de stroomtoevoer

Batterijvoeding
Waarschuwing bij lege batterij
Ventielsluitfunctie bij lege batterij

Technische gegevens

Batterijtype CR-P2 (6 V)

Bedrijfsspanning 6 V DC

Stromingsdruk 0.3-10 bar

Maximale watertemperatuur 80 °C

Berekende volumestroom 0.4 l/s

Instelbereik interval spoeling 24 / 48 / 0 h

Fabrieksinstelling interval spoeling Uit

Fabrieksinstelling verblijftijd 10 s

Instelbereik spoeltijd 2-30 s

Fabrieksinstelling spoeltijd 7 s

Leveringsomvang

Kraanlichaam
Infrarood sturing
Magneetventiel

Lithium-batterij type CR-P2 6 V
Wandaansluitflens R 1/2"

Art. nr. Kleur / oppervlak

115.805.21.3 Glansverchroomd

Voorbeeldafbeelding

Nieuw
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