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Geberit bedieningsplaat Sigma30, voor spoel-stop spoeling, vastschroefbaar

  

Gebruiksdoelen

Voor de spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs

Eigenschappen

Frontbediening

Drukstiften geluiddempend, snelinstelling zonder gereedschap

Technische gegevens

Bedieningskracht < 20 N

Leveringsomvang

Montageframe
2 afstandshouders
Drukstift

Onderbrekingshendel
Set schroef

Art. nr. Kleur / oppervlak Materiaal B H T

115.893.KJ.1 Plaat en toets: wit
Designstroken: glansverchroomd

Spuitgietzink 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.893.KX.1 Plaat en toets: verchroomd, geborsteld, easy-to-clean-gecoat
Designstroken: glansverchroomd

Spuitgietzink 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.893.KY.1 Plaat en toets: glansverchroomd
Designstroken: verchroomd, geborsteld

Spuitgietzink 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.893.45.1 Verguld Spuitgietzink 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.893.JT.1 Plaat en toets: wit mat gelakt, easy-to-clean-gecoat
Designstroken: glansverchroomd

Spuitgietzink 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.893.14.1 Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean-gecoat
Designstroken: glansverchroomd

Spuitgietzink 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

Toebehoren

Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwreservoirs

Voorbeeldafbeelding


