
9

Finishing drain valve assembly
Completamento del montaggio della valvola di scarico5

Ita  Proteggere la parte superiore del piatto doccia ponendovi il cartone dell'imballaggio. 
 Quindi installare la guarnizione e l'anello in acciaio inossidabile.
Eng Protect your shower tray by using the package cartoon on top of it.
 After apply the valve joint rubber and the stainless steel ring.

Ita  Corretto montaggio della piletta
Eng Correct drain valve assembly
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Aderenza del piatto alla colla poliuretanica
Tray adherence to polyurethane glue6

Ita  Proteggendo il piatto doccia, applica un carico per migliorare l'adesione della colla poliuretanica e verifica che sia perfettamente livellato.
Eng Keep the shower tray protected and apply a load to improve adhesion of polyurethane glue to “stick” checking if it´s level wise.
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Applicazione del sigillante
Sealant application7

Ita  Applicare il sigillante elastico raccomandato per garantire una perfetta impermeabilità tra il piatto doccia e le superfici a contatto
 con lo stesso, in modo da evitare qualsiasi infiltrazione di acqua da ogni lato.
Eng Apply the recommended elastic sealant to ensure the correct water tightness between the shower tray and contact walls 
 This procedure will avoid any lateral and underneath water infiltrations in your shower tray.
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Colla poliuretanica
Polyurethane glue

Sigillante
Sealant

Sigillante acetico
Acidic sealant

Colla a base cementizia
Cement glue

CEMENTO

CEMENT

Colle e sigillanti
Sealing and gluing materials8

Ita  Per incollare il sottofondo del piatto doccia al pavimento, utilizza una colla poliuretanica PUR o MS.
 (Non utilizzare collanti a base cementizia).
 Per sigillare, utilizza un sigillante del colore che preferisci, purché sia adatto ad ambienti umidi, in modo da garantire la massima 
 impermeabilità. Il sigillante deve essere anche antimu�a, antibatterico e tale da garantire elasticità a lungo termine.
 (Utilizzare materiali neutri e non acidi).
Eng To glue the shower tray bottom to the support base, please use a polyurethane glue – PUR or MS. 
 (Do not use cement glue).
 To seal use a sealant, of your desired colour, required for moist environments, that o�ers complete watertightness.
 It also must be an anti-fungal and anti-bacterial sealant with permanent elasticity. 
 (Do not use acidic materials, only neutral materials).
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PH 
Neutro

 
HARD

Pulizia e manutenzione
Cleaning and maintenance9

Ita  Utilizza detergenti a pH neutro, spugne e panni morbidi.
 Non utilizzare prodotti abrasivi e solventi , quali, per esempio, acetone, alcol, diluenti, acidi, ammoniaca e cloro. 
 Per rimuovere macchie di�cili, utilizza una spugna in fibre.

Attenzione: la tinta per capelli può macchiare il prodotto.

Eng Use ph neutral detergentes, soft sponges and soft wiping cloths.
 Do not use abrasive products and solvents , as acetone, alcohol, diluents, acids, ammonia, chlorine,among others.
 To clean any hard stains use a white fiber sponge.

Warning: hair dye can stain the product.



catalano.it

22.11.2024


